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พาเลทที่ใช้งาน  จะแบ่งด้วยกัน  4 ประเภทใหญ่  คือ       1.
พาเลทไม้         2.พาเลทพลาสติก          3.พาเลทกระดาษ          และ   4.
พาเลทเหล็ก  

                1.พาเลทไม้
เป็นพาเลทที่ใช้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว  ใช้ต้นทุนทีต่ำ
การทำพาเลทไม้ก็โดยการนำไม้มาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ย
มพื้นไม้ตามความกว้าง  และ  ยาวที่ต้องการ  แล้ว
นำประกอบเป็นพาเลทไม้   ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา
ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน  แต่
การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด
คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้  มีมอด  มีแมลง  และมีเสี้ยน
ซึ่งจะทำให้สินค้าเสียหายได้  
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 ตัวอย่างการใช้พาเลทไม้  
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                2.พาเลทพลาสติก  
มีคุณสมบัติที่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม  และ
ไม่มีปัญหาเรืองเชื้อรา  มอด  แมลง  และ  เสี้ยน
เหมือนพาเลทไม้  แต่การทำพาเลทพลาสติก
ก็ใช้ต้นทุนที่สูง   วัตถุดิบ
ทีใช้ฉีดหรือขึ้นรูปเป็นพาเลทพลาสติก  ส่วนใหญ่จะใช้
เม็ด  PP และ  เม็ด  HDPE    ข้อดีการใช้พาเลทพลาสติก  คือ
มีความสะอาด  ทนทาน  และ
สามารถใช้ในพื้นที่อุณหภูมิติดลบได้
ไม่มีการเกิดเชื้อราในเนื้อพาเลทพลาสติก  
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คุณสมบัติและการใช้งานของพาเลทพลาสติกแต่ละประเภท

  พาเลทพลาสติก       คือแท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บ
ลำเลียง  หรือเคลื่อนย้ายสินค้า  
พลาสติกซึงจะแบ่งออกเป็น  Double-Face Pallet หรือ
พาเลทสองหน้า , Single-Face Pallet หรือ  พาเลทแบบหน้าเดียว
และ  Window-Cross Pallet หรือ  พาเลทแบบช่องหน้าต่าง

ตัวอย่างพาเลทพลาสติกทั้ง  3 หน้า
พาเลทพลาสติก  มี  4 ชนิดหลักๆ  คือ  1. One Way & Export  2. Light

Duty  3. Medium Duty และ   4. Heavy Duty    พาเลทพลาสติก
ใช้ในการลำเลียง                       เคลื่อนย้ายสินค้าด้วย

Forklift, Handlift และ  Stacker ขึ้นอยู่กับจำนวนช่องของ
พาเลท



 1.   One-Way & Export : เป็น  พาเลทพลาสติก
ใช้สำหรับส่งออกเป็นหลัก
ขาหลุมสามารถซ้อนกันได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการใช
้งานและเป็นพาเลทน้ำหนักเบา    
ใช้สำหรับการวางสินค้าตัวโชว์        
รับน้ำหนักได้ตั้งแต่  1,000 – 2,000 kg.
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ตัวอย่างการใช้งาน  

สำหรับการโชว์สินค้า   
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การใช้พาเลทผิดประเภท  
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2.   Light Duty  เป็น  พาเลทพลาสติก
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
เป็นพาเลทหน้าเรียบมีลูกยางกันลื่น    แข็งแรง  เช่น  
สินค้าสี    เคมีภัณฑ์     รับน้ำหนักได้ตั้งแต่  3,000 – 4,500
kg.
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ตัวอย่างการใช้งาน  
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3.   Medium Duty  : เป็น  พาเลทพลาสติก
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป   รับน้ำหนักที่เหมาะสม  
มี  3 แบบ  Single-Face Pallet, Double-Face Pallet และ  Window-Cross Pallet
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง  
เหมาะกับการใช้งานบานประตู   บานหน้าต่าง  
อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง     ฮาร์ดแวร์    
รับน้ำหนักได้ตั้งแต่  3,000 – 6,000 kg.

Screenshot from 2024-05-20 12-01-19.png

ตัวอย่างการใช้งาน  
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4.  Heavy Duty  เป็นพาเลทหนากว่าทั่วไป
ทั้งขากลางของพาเลท      ที่รับน้ำหนักบนชั้นวางได้ดี    
เช่น  ปูนซีเมนต์     เคมีภัณฑ์      กาวซีเมนต์   
รับน้ำหนักได้ตั้งแต่  6,000 – 8000 kg.
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ตัวอย่างการใช้งาน  
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ภาพรวมพาเลทพลาสติกแต่ละประเภท
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                3. พาเลทกระดาษ     ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา  มอด
แมลง  และ  เสี้ยน  การผลิตก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำ  
ข้อเสีย  ระยะการใช้งานค่อนข้างต่ำ  
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ไม่สามารถใช้นำมาหมุนเวียนใช้หลายครั้งได้    
โดนน้ำจะเปียกยุ่ย  และ  เสียรูปร่าง
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ตัวอย่างการใช้งาน
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                4. พาเลทเหล็ก   นำเหล็กมาตัดเป็นความกว้าง  ยาว
เหมือนพาเลทไม้  แต่เป็นเหล็กแทน    ข้อดี  
มีความทนทานสูง  สามารถใช้งานได้นาน             ข้อเสีย  
น้ำหนักมาก  การเลื่อนสูง  
การเคลื่อนย้ายทำให้สินค้าร่วงหล่นและเสียหายได้ง่
าย    ใช้งานกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก  เช่น  ปูนซีเมนต์    
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ตัวอย่างการใช้งานพาเลทเหล็ก
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– ไม่ควรบรรทุกสินค้าเกินกว่าที่ระบุไว้      
ควรตรวจสอบน้ำหนักก่อนขึ้นบรรทุกบนพาเลท

           

- 
ไม่ควรวางกระจุกสินค้าไว้ตรงกลางหรือข้างใดข้างหนึ่งเพียง
อย่างเดียว  จะทำให้พาเลตเกิดการผิดรูปหรือเกิดการยุบตัว
ควรกระจายน้ำหนักให้เท่าๆกัน      

-  ระวังการลื่นของสินค้าเนื่องจากผิวพื้นของพาเลตที่เรียบ

เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด
ผลิตภัณฑ์ผลิตจาก  Polypropylene ควรอยู่ในอุณหภูมิ  -10 ℃ – 45 ℃
และผลิตภัณฑ์ผลิตจาก  Polyethylene ควรอยู่ในอุณหภูมิ  -20 ℃ – 45 ℃
อุณหภูมิสูงอาจเกิดการหดตัว   อุณหภูมิต่ำกว่าขาดความทนทาน
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หลีกเลี่ยงใช้พาเลตพลาสติกที่ชำรุด  
 

ควรเก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟ     ทำให้เกิดการละลายหรือผิดรูป

หลีกเลี่ยงดัดแปลงพาเลต     เช่น  การเจาะหรือการตัด  
จะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลง

ไม่ควรเก็บพาเลตไว้ในที่ที่มีแดดจัดหรือเก็บไว้กลางแจ้งเป
็นเวลานาน    แสงแดดอาจจะทำให้การเสื่อมสภาพ
ดังนั้นไม่ควรเก็บไว้ในที่มีแดดจัด

ไม่ควรกระแทกหรือโยนพาเลทมากเกินไป  
ควบคุมการโยนพาเลตลงจากรถบรรทุกหรือลากออกจากตะขอเกี่ยว
อาจทำให้พาเลตแตกหรือชำรุดได้

หลีกเลี่ยงการวางในพื้นที่ลาดเอียงหรือพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ
  การวางในพื้นที่ลาดเอียง  ทำให้พื้นผิวของพาเลตไม่สม่ำเสมอ
สินค้าร่วงหล่นจากพาเลตได้

ต้องระมัดระวัง  เมื่อต้องปฏิบัติงานกับโฟคลิฟ  หรือ
การขนย้ายบนรถบรรทุก
การออกตัวหรือการหยุดรถกระทันหันและการเข้าโค้ง
สินค้าอาจจะร่วงหล่นจากพาเลตได้
ทำการแล็ปฟิมพ์ป้องกันการตกหล่นของสินค้า
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